
COMLIGHT56
紧凑型信号灯



Page 2

Comlight56

一览

▪ 清晰明亮的信号

▪ LEDs = 低功率

▪ 长效: 高达100,000 小时

▪ 直径56mm是狭窄空间的理想选择

▪ IP65 防护等级

▪ 使用M12连接器进行快速连接的型号

▪ 无需维护
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料号 描述 LED M12连接

4000-76056-1111000 Comlight56-LED-R 红

4000-76056-1112000 Comlight56-LED-Y 黄

4000-76056-1113000 Comlight56-LED-G 绿

4000-76056-1114000 Comlight56-LED-B 蓝

4000-76056-1115000 Comlight56-LED-C 透明

4000-76056-1311000 Comlight56-LED-R M12-U 红 ✓

4000-76056-1312000 Comlight56-LED-Y M12-U 黄 ✓

4000-76056-1313000 Comlight56-LED-G M12-U 绿 ✓

4000-76056-1314000 Comlight56-LED-B M12-U 蓝 ✓

4000-76056-1315000 Comlight56-LED-C M12-U 透明 ✓

Comlight56

Models



COMLIGHT56 IO-LINK
具有IO-Link功能的紧凑型型号灯
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Comlight56 IO-Link

7种颜色及9种视觉效果

常亮|波浪 (快慢交替) | 闪光(快中慢交替) | 快闪 (慢中快交替)
所有7种颜色和9种视觉效果是标准效果，可以通过过程数据控制-不需要IODD或IO-Link软件工具

红

绿

黄 紫 白

蓝 青
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Comlight56 IO-Link

8种可选的蜂鸣器声音

连续音

连续短顿音

脉冲音

脉冲停顿音

交替音

交替停顿音

升调音

升调停顿音

All 8 tones are standard and can be controlled via process data - No IODD or IO-Link software tool required
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电容式触控感应器
Comlight56 IO-Link

一个触控器，多种应用

▪ 电容式触控感应器可进行实时状态确认

▪ 通过IO-Link，你可以决定感应器应该接管哪些功
能:

• Dynamic mode (wipe pulse)

• Static mode (switch)

• Bistable mode (push button)

• NPN 或 PNP

▪ 当触摸时可切换：颜色变化、闪烁模式或声音信
号

▪ 戴手套的情况下进行操作
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光线和音量级别
可以不受限制地配置

Comlight56 IO-Link

重点信息

集众多功能于一身

6 种不同的反馈功能

7 种预配置颜色,
9 种不同的视觉效果

8种不同音调

易于配置
无需IODD或软件工具

长效: 高达100,000 小时

紧凑 (Ø  56 mm)
狭小空间的解决方案

LEDs = 低功耗

便于安装
M30 单孔安装

IP65 防护等级
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采用Comlight56 IO-Link信号灯的pickto -light系统简化了零件拆卸过程，有效防止人为错误。

1. 条形码阅读器扫描包含零件和装运说明的条形码。

2. Comlights亮起，指示操作员应该从哪个隔间取出部件。

3. 在拾取部件后，操作人员只需触摸Comlight顶部的触控器就可以关闭灯光。这使得操作人员能够
准确地跟踪零件，减少拣选错误。

应用案例
Comlight56 IO-Link
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料号 IO-Link V1.1 RGB LED 蜂鸣器 触控感应器

4000-76056-0000001 ✓ ✓

4000-76056-0000002 ✓ ✓ ✓

4000-76056-0000003 ✓ ✓ ✓

4000-76056-0000004 ✓ ✓ ✓ ✓

Models

Comlight56 IO-Link



Thank You!


