
�� 绝对安全  

根据IEC 60900:2004标准制造和测试，每个螺丝刀都经过10,000V电

压测试、GS测试安全认证、VDE测试。

�� 专业技术  

简洁设计，完整绝缘使刀刃厚度减少33%，更方便插入较深的螺丝和弹

簧内。

�� 坚固耐用  

刃口由高质量铬钒钼钢制成，完全硬化、磨光。

�� 符合人体工程学  

防滑脱手柄便于使用，VDE颜色标识。

螺丝刀套件
6件：4个一字螺丝刀（3.5/4.0/5.5 及 6.5 mm） 

2个十字螺丝刀（PH1和PH2）

�� 绝对安全  

根据IEC 60900:2004标准制造和测试，每个钳子都经过

10,000V电压测试、GS测试安全认证、VDE测试。

�� 功能强大  

动态连接结构-所需切割力降低达40%

�� 坚固耐用  

刃口单独经过回火和感应淬火处理，配备极耐磨损的重载接

头。

�� 符合人体工程学  

超宽抓握区域，分为硬区和软区，VDE颜色标识 

�� 外观精巧  

充满现代感的卓越设计

钳子套装
3件：VDE组合钳、动态连接旁剪钳、动态连接长嘴钳
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穆尔电子安装附件

日常实用工具

穆尔电子工具



	 说明	 	 扭矩	 	 适合的产品系列	 	 	 货号

  扭矩扳手套件M8 SW90 0.4 Nm M8连接器 7000-99101-0000000

 适用于M8 SW9的扭矩扳手 0.4 Nm M8连接器 7000-99091-0000000

 

  扭矩扳手套件M12 SW12 0.6 Nm 标准M12模塑连接器 7000-99102-0000000

 扭矩扳手套件M12 SW14 0.6 Nm Xtreme系列M12模塑连接器  7000-99107-0000000

 扭矩扳手M12 SW13 0.6 Nm 标准M12模塑连接器  7000-99109-0000000

 扭矩扳手M12 SW14 0.6 Nm Xtreme系列M12模塑连接器  7000-99108-0000000

 扭矩扳手M12 SW17 0.6 Nm 现场接线M12 IDC  7000-99094-0000000

 扭矩扳手M12 SW18 0.6 Nm 现场接线M12螺栓端子  7000-99103-0000000

 扭矩扳手套件7/8" SW22 1.5 Nm 7/8”模塑连接器+IDC 7000-99104-0000000

 扭矩扳手7/8" SW22 1.5 Nm 7/8"模塑连接器+IDC  7000-99096-0000000

 扭矩扳手7/8" SW24 1.5 Nm 现场接线7/8”螺栓端子 7000-99097-0000000

选择合适的扭矩扳手

有关穆尔电子工具和连接器的更多信息，请访问我们的网站或浏览我们

的在线目录：

�Ô shop.murrelektronik.de

扭矩扳手
听得见的密封连接

使用穆尔电子的扭矩扳手可以确保实现一致的连接。操作很简单：旋

转，直到你听见咔嚓声。使用扭矩扳手甚至可以连接完全安装好的分线

箱。额外的益处：手指疼痛将成为过去！

�� 新颖设计-改进的外观和手感

�� 耐腐蚀，耐油

�� 玻璃纤维强化塑料

�� 坚固而轻盈 

�� 重量减轻30% 

�� 不同扭矩通过不同颜色表示

�� 可成套提供，或单个提供
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