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M8和M12连接器

传感器 /  
执行器电缆

	 满足客户工业/项目需求的最佳产品 

  根据客户需求定制不同长度及类型

  使用特制金色端子，具备更强连接能力

  360度全方位咬接式锁紧，密闭抗震

  使用高品质材料，经过多项国际认证

德国品质   震撼价格
MADE BY MURRELEKTRONIK

这意味着
	 电气测试
	  高电压测试
	 性能测试
	  引脚分配测试
	  短路测试
	  目视检测

  M12连接器 M8连接器 Valve Connector (with LED) Valve Connector Typ 

 每通道工作电流 max. 4 A max. 4 A max. 4 A max. 10 A

 工作电压 max. 250 V AC/DC max. 60 V AC/DC 24 V AC/DC 0…230 V AC/DC

 UL Rating max. 30 V AC/DC max. 30 V AC/DC – –

 防护等级 IP65/IP67 IP65/IP67 IP67 IP67

24小时 
快速响应



可提供公头、双头等多种预制电缆，专业的扭力工具、不同的线缆材质、长度。特殊规格接受预定。

欢迎致电穆尔电子元器件（上海）有限公司：021-62847607
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订购信息

 M12连接器 货号 技术数据 技术数据 

	 	 7800-12181-213 0200 M12，母头，直头，末端开放 PVC材质，3x0.34 mm，灰色，2米

	 	 7800-12181-213 0300 M12，母头，直头，末端开放 PVC材质，3x0.34 mm，灰色，3米

	 	 7800-12181-213 0500 M12，母头，直头，末端开放 PVC材质，3x0.34 mm，灰色，5米

	 	 7800-12181-213 1000 M12，母头，直头，末端开放 PVC材质，3x0.34 mm，灰色，10米

	 	 7800-12321-213 0200 M12，母头，弯头，末端开放 PVC材质，3x0.34 mm，灰色，2米

	 	 7800-12321-213 0300 M12，母头，弯头，末端开放 PVC材质，3x0.34 mm，灰色，3米

	 	 7800-12321-213 0500 M12，母头，弯头，末端开放 PVC材质，3x0.34 mm，灰色，5米

	 	 7800-12321-213 1000 M12，母头，弯头，末端开放 PVC材质，3x0.34 mm，灰色，10米

	 	 7800-12221-214 0200 M12，母头，直头，末端开放 PVC材质，4x0.34 mm，灰色，2米

	 	 7800-12221-214 0300 M12，母头，直头，末端开放 PVC材质，4x0.34 mm，灰色，3米

	 	 7800-12221-214 0500 M12，母头，直头，末端开放 PVC材质，4x0.34 mm，灰色，5米

	 	 7800-12221-214 1000 M12，母头，直头，末端开放 PVC材质，4x0.34 mm，灰色，10米

	 	 7800-12341-214 0200 M12，母头，弯头，末端开放 PVC材质，4x0.34 mm，灰色，2米

	 	 7800-12341-214 0300 M12，母头，弯头，末端开放 PVC材质，4x0.34 mm，灰色，3米

	 	 7800-12341-214 0500 M12，母头，弯头，末端开放 PVC材质，4x0.34 mm，灰色，5米

	 	 7800-12341-214 1000 M12，母头，弯头，末端开放 PVC材质，4x0.34 mm，灰色，10米

 M8连接器 货号 技术数据 技术数据 

	 	 7800-08041-210 0200 M8，母头，直头，末端开放 PVC材质，3x0.25 mm，灰色，2米

	 	 7800-08041-210 0300 M8，母头，直头，末端开放 PVC材质，3x0.25 mm，灰色，3米

	 	 7800-08041-210 0500 M8，母头，直头，末端开放 PVC材质，3x0.25 mm，灰色，5米

	 	 7800-08041-210 1000 M8，母头，直头，末端开放 PVC材质，3x0.25 mm，灰色，10米

	 	 7800-08081-210 0200 M8，母头，弯头，末端开放 PVC材质，3x0.25 mm，灰色，2米

	 	 7800-08081-210 0300 M8，母头，弯头，末端开放 PVC材质，3x0.25 mm，灰色，3米

	 	 7800-08081-210 0500 M8，母头，弯头，末端开放 PVC材质，3x0.25 mm，灰色，5米

	 	 7800-08081-210 1000 M8，母头，弯头，末端开放 PVC材质，3x0.25 mm，灰色，10米

订购信息

 阀插头 MSUD 货号 技术数据 技术数据 

	 	 7800-18007-426 0200 A型24V带LED和抑制器，末端开放 PVC材质，3x0.5 mm，灰色，2米

	 	 7800-18007-426 0300 A型24V带LED和抑制器，末端开放 PVC材质，3x0.5 mm，灰色，3米

	 	 7800-18007-426 0500 A型24V带LED和抑制器，末端开放 PVC材质，3x0.5 mm，灰色，5米

	 	 7800-18007-426 1000 A型24V带LED和抑制器，末端开放 PVC材质，3x0.5 mm，灰色，10米

 阀插头 MSUD 货号 技术数据 技术数据 

	 	 7800-18087-426 0200 A型0-230V无元件，末端开放 PVC材质，3x0.5 mm，灰色，2米

	 	 7800-18087-426 0300 A型0-230V无元件，末端开放 PVC材质，3x0.5 mm，灰色，3米

	 	 7800-18087-426 0500 A型0-230V无元件，末端开放 PVC材质，3x0.5 mm，灰色，5米

	 	 7800-18087-426 1000 A型0-230V无元件，末端开放 PVC材质，3x0.5 mm，灰色，10米


