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 Art. No. 9871120

独特的分线理念 – 插拔式连接

无源安全分线盒 遵循EN ISO 13849-2标准

穆尔电子推出了新一代的分线盒：带安全功能的Exact12。

Exact分线盒系列是完全注塑密封的，牢固且稳定。

新一代的Exact12分线盒在安全应用的情况下，可以连接多达8个安
全执行器外加8个标准传感器。特殊的360°黄色标记设计很容易被
识别。

特殊的传输模块可以把无源分线盒的插拔式连接端子转换为弹簧
压接端子，方便接线。穆尔电子的维护适配器可以通过连接独立显
示分线盒的信号状态。

新一代产品
安全型EXACT12

Testing adapter 
with LED 

…
Cube20

Testing adapter 
with LED 

I/O 等级

维护适配器可以被
用在安装过程中
的信号检查和故
障排除

传输模块 

插拔式
端子

KDL

带预制主电缆
的Exact12

8个数字输入/
输出

8个安全输出

用于控制柜
接线的背面
式Exact12

控制柜

带插拔式连接盖
的Exact12



价格

ÔÔ www.murrelektronik.comThe information contained herein has been compiled with the utmost care. Liability for the correctness, 

completeness and topicality of the information is restricted to gross negligence.
ÔÔ www.murrelektronik.com.cn本手册信息编写严谨，对信息准确、完整和时效性的保证仅在出现重大过失时有效。

   订货号 分线盒 盖子 传输模块    
	 	

			9100508	 背面安装的Exact12	 – –

  焊接端子  
  弹簧压接连接方式 
    
   

			9100509	 带预制电缆的Exact12 – 用于连接分线系统，

  5 m, PUR/PVC,   连接插拔式端子

  带预接线的端子，   和弹簧压接端子

  11和12芯      

 
  

			9100510	 Exact12带插拔式	 盖子带电缆, 10 m, PUR 用于连接无源分线系统，

  连接盖 和预接线的端子， 连接插拔式端子

   11和12芯 和弹簧压接端子   
 
     

   订货号 维护适配器      
	 	

			9100511	 维护适配器可用于故障排除和控制信号状态 

  如果需要，可以在传输模块和11、12芯端子之间插入 

  

  

用于安全应用的Exact12分线盒满足安全标准EN ISO 13849-2的要求。
这个标准涉及到分线器的电路板，端子和多极连接。所有因为相

邻电线，端子或者连接器引起的故障都能避免。

此外，其组件满足如下的行业标准和认证：

•  EN 60068-2-6 (振动)
•  EN 60068-2-27 (冲击)
•  60068-32 (自由下落)
•  EN60664-1, 等级 3 (材料级别) 
• IP65 / IP67 防护等级
•  ROHS, UL, CSA, Gost

行业标准和认证

•  连接八个传感器和八个安全输出的模块
• TPU 铸模：密封的，抗油污冷却液
•  抗振50 g
•  电缆适用于拖链，PUR/PVC（两百万弯曲次数）和

PUR（五百万次弯曲次数） 
•  预制的电缆帮您节省大量的安装时间
•  符合多种标准 UL/CSA/Gost/EN ISO 13849-2
•  用于快速转接现场IP67到柜内的标准转换模块
（45mm）

•  维护适配器可用于故障排除和控制信号状态

与您共赢


